Modelo
X-G.WASH

LAVADORA DE AREIA

Essas maquinas sao usadas para separar € limpar material arenoso de aguas
residuais. O funil cbénico, equipado com agitacdo, promove um movimento
rotativo no efluente, facilitando a sedimentagdo e mantendo substancias
organicas em suspensao.

O fundo recebe agua limpa para remover o material organico, evacuado por
um tubo na parte superior. As areias lavadas sado retiradas por um
transportador helicoidal, enquanto a agua limpa sai por um tubo na parte
superior.

A agua entra pelo dispositivo de entrada e é agitada para facilitar a
sedimentacgdo da areia e manter o material organico em suspensao.

A areia é lavada com agua limpa em contracorrente enquanto desce e é
extraida pela rosca helicoidal. A 4gua em contracorrente facilita a remocao
das substancias organicas, evacuadas por um tubo de exaustdo. A agua
clarificada sai por outro tubo na parte superior.

O movimento rotativo
permite que a areia passe
para a rosca de descarga,
conduzindo-a até a saida.

CARACTERISTICAS DE FABRICACAO

* Rosca: ago inoxidavel AlSI 304/316
Estrutura: aco inoxidavel AlSI 304/316
Areia: 2 90% para particulas de até 200 ym
Teor Orgéanico Residual: < 5%

Taxa de Fluxo de Entrada: até 90 m3/h
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